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(54) Verfahren zur Bereitstellung von Entgeltinformationen 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereit- 
stellen von Entgelt-lnformationen sowie eine Dienst- 
steuereinheit (SCP) zur Durchfuhrung des Verfahrens. 
Wahrend des Aufbaus einer von dem Teilnehmer als ru- 
fendem Teilnehmer (A) zu einem gerufenen Teilnehmer 
(B) veranlaBten Verbindung wird die Dienststeuerein- 
heit (SCP) getriggert. Die Dienststeuereinheit (SCP) 
wahlt aus einer Vielzahl von Netzbetreibern (OP1 bis 
OP3), auf deren Tarif-Modell-Daten sie Zugriff hat, einen 
Netzbetreiber oder mehrere Netzbetreiber aus, die ei- 
nen Dienst fur die Verbindung erbringen. Die Dienst- 



steuereinheit (SCP) berechnet mittels der Tarif-Modell- 
Daten des ausgewahlten Netzbetreibers Oder der aus- 
gewahlten Netzbetreiber und mittels Daten uber den ru- 
fenden und den gerufenen Teilnehmer (A, B) der Ver- 
bindung einen Tarif fur die Verbindung. Die Dienststeu- 
ereinheit (SCP) sendet eine Signalisierungsnachricht 
(SM) mit einer dem Tarif zugeordneten Tarifkennung zur 
Teilnehmervermittlungsstelle (SUBSW) des rufenden 
Teilnehmers (A), die dann gemaG der von der Dienst- 
steuereinheit (SCP) empfangenen Tarifkennung Ent- 
gelt-lnformationen (CP) an den Teilnehmer (A) sendet. 
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Beschreibung 

[0001 ] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereit- 
stellen von EntgelMnformationen nach dem Oberbegriff 
von Anspruch 1 sowie eine Dienststeuereinheit zur Be- 
reitstellung von Entgelt-lnformationen nach dem Ober- 
begriff von Anspruch 15. 

[0002] Die Erfindung geht von dem in heutigen Tele- 
kommunikationsnetzen ublicherweise verwendeten 
Verfahren zur Entgelt-lnformation des rufenden Teilneh- 
mers aus, wie es beispielsweise in dem Kapitel "11 .3.4 
Femvermitttlungssystem'' des Buches "Grundlagen der 
Vermittlungstechnik", G. Siegmund, R. v. Decker's Ver- 
lag, G. Schenk, Heidelberg, 1 991 , auf den Seiten 92 bis 
94 beschrieben ist. 

[0003] Wahrend des Bestehens einer von dem rufen- 
den Teilnehmer veranlaBten Verbindung werden von 
der dem Teilnehmer zugeordneten Teilnehmervermitt- 
lungsstelle zur Entgelt-lnformation desTeilnehmers Ge- 
buhrenimpulse uber die TeilnehmeranschluBleitung an 
das Endgerat des Teilnehmers gesendet. Die Gebuh- 
renimpulse werden im Nutzkanal ubertragen und die 
Anzahl der Impulse ist ein Maf3 fur die Kosten der Ver- 
bindung. Die Gebuhrenimpulse werden von einem Ge- 
buhrenimpulsgeber der Teilnehmervermittlungsstelle 
erzeugt, der von einem in der Knotenvermittlungss telle 
angesiedelten Umwerter gesteuert wird. Dieser Umwer- 
ter bestimmt den Leitweg der Verbindung und die die- 
sem Leitweg zugeordnete Gebuhrenzone. Der Gebuh- 
renimpulsgeber wird entsprechend der bestimmten Ge- 
buhrenzone vom Umwerter angesteuert. 
[0004] Dieses bekannte Verfahren arbeitet jedoch 
nicht mehr einwandf rei, wenn das Telekommunikations- 
netze aus mehreren Teilnetzen unterschiedlicher Netz- 
betreiber besteht. Wenn beispielsweise beim Aufbau ei- 
ner Verbindung ein vom AnschluBnetzbetreiber des ru- 
fenden Teilnehmers unterschiedlicher Netzbetreiber ge- 
wahlt wird, ist keine Bereitstellung von Gebuhrenimpul- 
sen fur diese Verbindung mehr moglich, da keine ent- 
sprechenden Gebuhrensignalisierung zwischen Netz- 
betreibern standardisiert ist. 

[0005] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, 
die Bereitstellung von Entgelt-lnformationen in Tele- 
kommunikationsnetzen zu verbessern. 
[0006] Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren 
zum Bereitstellen von Entgelt-lnformationen nach der 
Lehre von Anspruch 1 sowie durch eine Dienststeuer- 
einheit zur Bereitstellung von Entgelt-lnformationen 
nach der Lehre von Anspruch 15. 
[0007] Der Erfindung liegt hierbei der Gedanke zu- 
grunde, wahrend des Verbindungsaufbaus eine Dienst- 
steuereinheit zu triggern, die die Tarif- Model le verschie- 
dener Netzbetreiber kennt und mittels dieser betreiber- 
spezifischen Daten eine betreiberunspezifische Tarif- 
kennung furdie Verbindung ermittelt und an die Teilneh- 
mervermittlungsstelle des rufenden Teilnehmers signa- 
lisiert. Die Teilnehmervermittlungsstelle sendet sodann 
gemaB dieser Tarifkennung EntgelMnformationen an 



2 

den Teilnehmer. 

[0008] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, da(3 
der Teilnehmer auch uber Verbindungen, die von einem 
f remden oder von verschiedenen Netzbetreibern verge- 

5 buhrt werden, stets korrekte Entgelt-lnformationen von 
seiner Teilnehmervermittlungsstelle erhalt. Gleichzeitig 
konnen die bestehenden Entgelt-Informationsverfahren 
zwischen Teilnehmer und Teilnehmervermittlungsstelle 
auf einfache Weise weiter verwendet werden, so daB 

10 bestehende Endgerate weiterverwendet werden kon- 
nen und Teilnehmer die ihnen bekannte Darstellungs- 
weise der Entgelt-lnformation vorfinden. 
[0009] Weitere Vorteile der Erfindung bestehen darin, 
daB sie mittels geringem Aufwand in bestehenden Te- 

15 lekommunikationsnetze integriert werden kann. Es ist 
keine Anderung von Signalisierungsstandards notwen- 
dig. Die Losung ist dynamisch an neue Netzbetreiber- 
konstellationen ohne Vornahme von Anderungen an- 
paBbar. 

20 [0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 
[0011] Es ist hierbei vor allem vorteilhaft, einen Satz 
von betreiberunspezifischen Tarifen zu definieren, der 
als Tarifraster in der Dienststeuereinheit und in den Teil- 

25 nehmervermittlungsstellen verwendet wird. Hierdurch 
vereinfacht sich der Signalisierungsaufwand, der Auf- 
wand fur die Integration der Erfindung in bestehende Te- 
lekommunikationsnetze wird weiter erheblich reduziert. 
Es ist hierbei auch eine Rasterung ausreichend, welche 

30 nicht in jedem Fall eine genaue Abbildung eines betrei- 
berspezifischen Tarifs auf einen betreiberunspezifi- 
schen Tarif ermoglicht. Die hieraus resultierenden na- 
herungsweise korrekten EntgelMnformationen sind in 
der Regel ausreichend. 

35 [0012] Weiter ist es vor allem vorteilhaft, wenn die 
Netzbetreiber ihre betreiberspezifischen Tarif-Modell- 
Daten selbstandig uber ein Datennetz an die Dienst- 
steuereinheit ubermitteln und die Dienststeuereinheit 
aus diesen Daten eine Tarif-Modell-Abbildungsmatrix 

40 erzeugt. Hierdurch wird eine sehr schnelle Berechnung 
der betreiberunspezifischen Tarifkennung und eine Re- 
duzierung der hierfur notwendigen Rechnerkapazitat 
erreicht. 

[001 3] Im folgenden wir die Erfindung anhand mehre- 
45 rer Ausfuhrungsbeispiele unterZuhilfenahme beiliegen- 
der Zeichnungen beispielhaft erlautert. 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Telekommuni- 
kationsnetzes mit einer erfindungsgemaBen 
so Dienststeuerein heit. 

Fig. 2 zeigt eine funktionelle Darstellung der Dienst- 
steuereinheit nach Fig. 1 fur ein erstes Aus- 
fuhrungsbeispiel. 

55 

Fig. 3 zeigt eine funktionelle Darstellung der Dienst- 
steuereinheit nach Fig. 1 fur ein zweites Aus- 
fuhrungsbeispiel. 
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[0014] Fig. 1 zeigt ein Telekom munikationsnetz TKN 
mit drei Teilnetzen SN1 bis SN3 sowie zwei Endgerate 
TEA und TEB, die einem Teilnehmer A bzw. B zugeord- 
net sind. 

[001 5] Bei den Endgeraten TEA und TEB handelt es 5 
sich urn Fernsprechendgerate, beispielsweise um Tele- 
fone. 

[0016] Die Anzahl der Teilnetze SN1 bis SN3 ist bei- 
spielhaft gewahlt. Bei den Teilnetzen SN1 bis SN3 han- 
delt es sich jeweils um ubliche Fernsprechnetze, bei- 
spielsweise um ISDN Fernsprechnetze (ISDN = Integra- 
ted Services Digital Network). Es ist jedoch auch mog- 
lich, daB die Teilnetzen SN1 bis SN3 weiter den Aufbau 
von Daten- Oder Video-Verbindungen ermoglichen Oder 
daB es sich bei ihnen um Mobilfunk-Netze handelt. Die 
Teilnetze SN1 bis SN3 sind miteinander verbunden, so 
daB Verbindungen moglich sind, die uber zwei Oder 
mehr der Teilnetze SN1 bis SN3 gefuhrt sind. 
[0017] Die Teilnetze SN1 bis SN3 sind jeweils ver- 
schiedenen Netzbetreibern OP1, OP2 bzw. OP3 zuge- 
ordnet. Die an einer Verbindung beteiligten Teil netze 
erbringen Dienste fur eine Verbindung, die sich in Uber- 
tragungsdienste und sonstige Dienste, beispielsweise 
Auskunftsdienste, gliedern. Fur die fur die Verbindung 
erbrachten Dienste erhalten die jeweiligen Netzbetrei- 
ber Entgelt vom Teilnehmer oder von einem anderen 
Netzbetreiber, der seinerseits diese Entgelt vom Teil- 
nehmer einzieht. 

[0018] Der genaue Aufbau der Teilnetze SN1 bisSN3 
wird nun beispielhaft am Teilnetz SN1 erlautert. 
[001 9] Das Teilnetz SN1 wird von mehreren miteinan- 
der verbundenen Vermittlungsstellen gebildet. Die End- 
gerate der Teilnehmer des Teilnetzes SN1 sind uber 
Teilnehmervermittlungsstellen mit dem Teilnetz SN1 
verbunden. Von diesen Teilnehmervermittlungsstellen 
ist in Fig. 1 beispielhaft eine Teilnehmervermittlungsstel- 
le SUBSW gezeigt, mit der das Endgerat TEA verbun- 
den ist. Weiter verfugt das Teilnetz SN1 uber eine oder 
mehrere Dienstvermittlungsstellen, von denen in Fig. 1 
beispielhaft eine Dienstvermittlungsstelle SSP gezeigt 
ist. Das Teilnetz SN1 weist weiter eine Dienststeuerein- 
heit SCP auf, die uber das Signalisierungsnetz des Teil 
netzes SN1 mit den Dienstvermittlungsstellen des Teil- 
netzes SN1 verbunden ist. Es ist hierbei auch moglich, 
daB Dienstvermittlungsstellen verschiedener Teil netze 
auf die Dienststeuereinheit SCP zugreifen oder daB die 
Dienstvermittlungsstellen des Teilnetzes SN1 auf eine 
Dienststeuereinheit eines vom Netzbetreiber OP1 ver- 
schiedenen Netzbetreiber oder auch auf eine Dienst- 
steuereinheit eines separaten Dienstbetreibers zugrei- 
fen. So ist es beispielsweise moglich, daB die Dienst- 
vermittlungsstellen samtlicher Teilnetze SN1 bis SN3 
auf eine zentrale Dienststeuereinheit zugreifen, die von 
einem separaten Dienstbetreiber betrieben wird. 
[0020] Die Dienstvermittlungsstelle SSP richtet, so- 
bald sie beim Aufbau einer uber sie gefuhrten Verbin- 
dung spezielleTrigger-Ereignisse erkennt, eine Dienst- 
anforderungsnachricht an die Dienststeuereinheit SCP, 



die diese auffordert, den im Weiteren beschriebenen 
Dienst zur Bereitstellung von Entgelt-lnformation zu er- 
bringen. 

[0021] Folgende Trigger-Ereignisse sind besonders 
vorteilhaft: 

[0022] In einem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird fur 
jede Verbindung, die von einem Teilnehmer des Teilnet- 
zes SN1 als rufendem Teilnehmer veranlaBt wird, eine 
solche Dienstanforderungsnachricht an die Dienststeu- 
ereinheit SCP gesendet. Das Eintreten dieses Trigger- 
Ereignises ist fur die Dienstvermittlungsstelle SSP an- 
hand der Rufnummer des rufenden Teilnehmers er- 
kennbar. 

[0023] In einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel wird fur 
jede Verbindung, die von einem Teilnehmer des Teilnet- 
zes SN1 als rufendem Teilnehmer veranlaBt wird und 
die zu anderen Netzbetreibern gefuhrt wird, eine solche 
Dienstanforderungsnachricht an die Dienststeuerein- 
heit SCP gesendet. Das Eintreten dieses Trigger-Ereig- 
nises ist fur die Dienstvermittlungsstelle SSP anhand ei- 
nes vom Teilnehmer der Rufnummer vorangestellten 
Prefixes erkennbar, das den Verbindungsnetzbetreiber 
fur die Verbindung angibt (carrier selection). Es ist auch 
moglich, daB die Verbindungsnetzbetreiberauswahl fur 
Teilnehmer schon im Voraus fest eingestellt ist, so daB 
Rufe von bestimmten Teilnehmern des Teilnetzes SN1 . 
immer zu einem anderen Netzbetreiber geleitetet wer- 
den (preselection). Rufe von einem solchen Teilnehmer 
stellen dann fur die Dienstvermittlungsstelle SSP immer 
ein Trigger-Ereignis dar, das das Senden einer Dienst- 
anforderungsnachricht auslost. 
[0024] Es ist auch moglich, daB das Eintreten dieses 
Trigger-Ereignises ist von der Dienstvermittlungsstelle 
SSP anhand der Rufnummer des rufenden und des ge- 
rufenen Teilnehmers erkannt wird. 
[0025] Dieses Ausfuhrungsbeispiel hat den Vorteil, 
daB nur fur solche Verbindungen die Dienststeuerein- 
heit SCP aktiviert wird, fur die die bestehenden Entgelt- 
Informationsverfahren nicht immer korrekt arbeiten. Nur 
fur solche Verbindungen wird sodann der erhohte Auf- 
wand, der in der Aktivierung der Dienststeuereinheit 
SCP besteht, erbracht. 

[0026] In einem dritten Ausfuhrungsbeispiel wird fur 
jede Verbindung, die von einem Teilnehmer einer spe- 
ziellen Gruppe von Teilnehmern des Teilnetzes SN1 als 
rufendem Teilnehmer veranlaBt wird eine solche Dienst- 
anforderungsnachricht an die Dienststeuereinheit SCP 
gesendet. Das Eintreten dieses Trigger-Ereignises ist 
fur die Dienstvermittlungsstelle SSP daran erkennbar, 
ob die Rufnummer des rufenden Teilnehmers in einer 
Liste spezieller Rufnummer eingetragen wird. Hieraus 
ergibt sich die Moglichkeit, daB Teilnehmer des Teilnet- 
zes SN1 selbst bestimmen konnen, ob ihnen dieser 
neue Entgelt-lnformations-Dienstzur Verfugung gestelit 
werden soli oder nicht. Wenn sie diesen Dienst in An- 
spruch nehmen mochten, werden sie in die Liste als Mit- 
glied der speziellen Gruppe von Teilnehmern eingetra- 
gen. Fur die Bereitstellung dieses Dienstes oder fur die 
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Eintragung in die Liste kann hierbei eine zusatzliche Ge- 
buhrvon denTeilnehmernerhoben werden. Es istweiter 
Vorteilhaft, zusatzliche wie beim zweiten Ausfuhrungs- 
beispiel zu uberprufen, ob die Verbindung zu anderen 
Netzbetreibern gefuhrt wird. 

[0027] Es ist naturlich auch moglich, bei alien Verbin- 
dungen eine Dienstanforderungsnachricht an die 
Dienststeuereinheit SCP zu senden. Weiter ist es auch 
moglich, Teile der oben beschriebenen Selektionslogika 
In die Dienststeuereinheit SCP zu verlagern. 
[0028] Die Dienststeuereinheit SCP hatZugriff auf die 
Tarif-Modell-Daten der NetzbetreiberOPI bisOP3. Die- 
se Daten werden ihr von den Netzbetreibern OP1 bis 
OP3 ubermittelt. Sobald die Dienststeuereinheit SCP 
durch den Empfang einer den Entgelt-lnformations- 
Dienst anfordernden Dienstanforderungsnachricht get- 
riggert wird, fuhrt sie folgende Funktionen durch: Die 
Dienststeuereinheit SCP wahlt aus den Netzbetreibern, 
auf deren Tarif-Modell-Daten sie Zugriff hat, hier die 
Netzbetreiber OP1 bis OP3, einen Netzbetreiber Oder 
mehrere Netzbetreiber aus, die einen Dienst fur die Ver- 
bindung erbringen. Diese Auswahl wird beispielsweise 
durch Auswertung der der Verbindung zugeordneten ru- 
fenden und gerufenen Rufnummer Oder der Auswer- 
tung eines Rufnummern-Prefixes ermittelt. Die Dienst- 
steuereinheit SCP berechnet sodann mittels der Tarif- 
Modell-Daten des ausgewahlten Netzbetreibers Oder 
der ausgewahlten Netzbetreiber und mittels Daten uber 
den rufenden und den gerufenen Teilnehmer der Ver- 
bindung einen der Verbindung zuzuordnenden netzbe- 
treiberunspezifischen Tarif. AnschlieBend sendet sie ei- 
ne Signalisierungsnachricht SM mit einer dem berech- 
neten Tarif zugeordneten Tarifkennung zurTeilnehmer- 
vermittlungsstelle des die Verbindung veranlaBten ru- 
fenden Teilnehmers. 

[0029] Zur Erbringung der oben beschriebenen Funk- 
tionsweisen ist es vorteilhaft, die Dienstvermittlungs- 
stelle SSP und die Dienststeuereinheit SCP gemaB der 
IN-Architektur (IN = Intelligent Network) zu realisieren. 
[0030] Beim Aufbau einer Verbindung zwischen den 
Teilnehmern A und B ergibt sich so folgender Ablauf: 
Der Teilnehmer A sendet zum Aufbau der Verbindung 
mittels seines Endgerates TEA eine Verbindungsanfor- 
derung an die Teilnehmervermittlungsstelle SUBSW. 
Mit der Verbindungsanforderung fordert er, beispiels- 
weise durch Vorwahl eines bestimmten Prefixes (carrier 
selection), den Aufbau einer Verbindung zum Teilneh- 
mer B uber das Teil netz SN2 des Netzbetreibers OP2 
an, der als Verbindungsnetzbetreiber fungieren soil, der 
die Verbindung vergebuhrt. Die Verbindungsanforde- 
rung wird gemaB der in ihr enthaltenen Zielinformation 
von Vermittlungsstelle zu Vermittlungsstelle durch die 
Teilnetze SN1 bis SN3 weitergeleitet und anschlieBend 
wird ein entsprechender Nutzkanal zwischen den End- 
geraten TEA und TEB aufgebaut. Die Verbindungsan- 
forderung wird beim Verbindungsaufbau uber die 
Dienstvermittlungsstelle SSP geleitet, die ein Trigger- 
Ereignis erkennt und die Dienststeuereinheit SCP fur 



die Verbindung triggert. Die Dienststeuereinheit SCP 
wahlt unter den Netzbetreibern OP1 bis OP2, auf deren 
Tarif-Modell-Daten sie Zugriff hat, den Netzbetreiber 
OP2 aus, der entgeltpflichtige Dienste fur die Verbin- 

5 dung erbringt und die Vergebuhrung fur die Verbindung 
ubernimmt. AnschlieBend berechnet die Dienststeuer- 
einheit SCP mittels der Tarif-Modell-Daten des ausge- 
wahlten Netzbetreibers OP2 und mittels der Rufnum- 
mern der Teilnehmer A und B einen Tarif fur die Verbin- 

10 dung. Die Dienststeuereinheit SCP sendet sodann eine 
Signalisierungsnachricht SM mit einer dem Tarif zuge- 
ordneten Tarifkennung uber das Signaiisierungsnetz 
des Teilnetzes SN1 zur Teilnehmervermittlungsstelle 
SUBSW des rufenden Teilnehmers A. Diese Signalisie- 

15 rungsnachricht steuert den Gebuhrenimpulsgeber, der 
in der Teilnehmervermittlungsstelle SUBSW der Teil- 
nehmeranschluBleitung zum EndgeratTEAzugeordnet 
wird. Der Gebuhrenimpulsgeber erzeugt wahrend des 
Bestehens der Verbindung zwischen den Teilnehmern 

20 A und B gemaB der mit der Signalisierungsnachricht 
empfangenen Tarifkennung Gebuhrenimpulse, die als 
Entgelt-lnformation CP von der Teilnehmervermitt- 
lungsstelle SUBSW an das Endgerat TEA gesendet 
werden. Es ist naturlich auch mdgtich, daB die Teilneh- 

25 mervermittlungsstelle SUBSW andersartige Entgelt-ln- 
formationen (CP), an den Teilnehmer (A) sendet, bei- 
spielsweise Sprachansagen, im ISDN D-Kanal ubertra- 
gene Entgeltdaten oder Anzeigetexte bei ISDN Endge- 
raten. 

30 [0031 ] Im folgenden wird der genaue Aufbau und die 
Funktionsweise der Dienststeuereinheit SCP anhand. 
von Fig. 2 erlautert. 

[0032] Fig. 2 zeigt die Dienststeuereinheit SCP, die 
Teilnehmervermittlungsstelle SUBSW, die Dienstver- 

35 mittlungsstelle SSP und drei Rechner BCOP1 bis 
BCOP3. Die Rechner BCOP1 bis BCOP3 kommunizie- 
ren uber ein Kommunikationsnetz DATNET mit der 
Dienststeuereinheit SCP, die ihrerseits uber ein Kom- 
munikationsnetz SNET mit der Teilnehmervermittlungs- 

40 stelle SUBSW und der Dienstvermittlungsstelle SSP 
kommuniziert. 

[0033] Bei den Rechnern BCOP1 bis BCOP3 handelt 
es sich jeweils urn einen Rechner der Vergebuhrungs- 
zentrale des Netzbetreibers OP1 , OP2 bzw. OP3. In den 

45 Rechnern BCOP1 bis BCOP3 ist jeweils das aktuelle 
Tarif-Modell des jeweiligen Netzbetreibers OP1 bis OP3 
abgespeichert. Weiter Verfugen die Rechner BCOP1 
bis BCOP3 uber periphere Baugruppen, die Ihnen die 
Kommunikation uber das Kommunikationsnetz DAT- 

50 NET ermoglichen. 

[0034] Bei dem Kommunikationsnetz DATNET han- 
delt es sich urn das Internet. Es ist naturlich auch mog- 
lich, daB es sich beim Kommunikationsnetz DATNET 
urn ein beliebiges anderes Datennetz handelt, bei- 

55 spietsweise daB es sich bei ihm urn ein MAN, LAN, X. 
25 Paketnetz Oder auch urn eine Signaiisierungsnetz 
handelt. 

[0035] Die Dienststeuereinheit SCP besteht aus ein 
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odermehreren miteinander verbundenen Rechnerplatt- 
formen, auf denen Applikationsprogramme aufsetzen, 
die die Funktionen der Dienststeuereinheit SCP erbrin- 
gen. Aus funktioneller Sicht weist die Dienststeuerein- 
heit SCP drei Kommunikationseinheiten KOM1 bis 5 
KOM3 und eine Dienstelogik SL auf. 
[0036] Die Kommunikationseinheit KOM1 stellt die 
notwendigen Mechanismen zur Kommunikation mitden 
Rechnern BCOP1 bis BCOP3 zur Verfugung. Sie stellt 
hierfur u. a. Funktionen zur Bearbeitung der im Kommu- 
nikationsnetz DATNET verwendeten Transportprotokoll 
sowie des TCP/IP Protokolls (TCP = Transport Capabi- 
lity Protokoll, IP = Internet Protokoll). Weiter ermdglicht 
sie die Kommunikation zwischen den Rechnern BCOP1 
bis BCOP3 und der Dienstelogik SL sowie den Zugriff 
der Rechner BCOP1 bis BCOP3 auf die Dienstelogik 
SL. Diese Funktion wird bei der Realisierung der Dienst- 
steuereinheit SCP gemaB der IN Architektur vorteiihaf- 
terweises mittels der eines autorisierten Kundenzu- 
gangs realisiert. 

[0037] Bei dem Kommunikationsnetz SNET handelt 
es sich urn das Signalisierungsnetz des Teilnetzes SN1 , 
des beispielsweise gemaB des ITU-T Signalisierungs- 
system Nr. 7 aufgebaut ist. Es ist auch moglich, daB es 
sich bei dem Kommunikationsnetz SNET um ein Daten- 
netz, beispielsweise ein LAN Oder ein ATM Netz han- 
delt. 

[0038] Die Kommunikationseinheit KOM3 fuhrt Funk- 
tionen durch, die eine Interaktion mit den Dienstvermitt- 
lungsstelle des Teilnetzes SN1, insbesondere mit der 
Dienstvermittlungsstelle SSP uber das Kommunikati- 
onsnetz SNET ermdglicht. Diese Funktionen umfassen 
Funktionen zur Bearbeitung der in dem Kommunikati- 
onsnetz SNET verwendeten Transportprotokolle, bei- 
spielsweise der Transportprotokolle des Signalisie- 
rungssystems Nr. 7. Auf diesen Funktionen setzen 
Funktionen auf, die das TCAP Protokoll des ITU-T Si- 
gnalisierungssystem Nr. 7 und das darauf aufsetzende 
INAP Protokoll (TCAP = Transport Capabilities Applica- 
tion Part, INAP = Intelligent Network Applications Pro- 
tocol) bearbeiten, mittels dem Dienstvermittlungsfunk- 
tionen und Dienststeuerfunktionen gemaB der IN-Archi- 
tektur interagieren. Die im Rahmen dieses Protokolls 
ausgetauschten IN-Applikationsnachrichten (INAP 
Nachrichten) sowie die grundlegend Dienste und Aktio- 
nen dieses Protokolls werden beispielsweise in der 
Empfehlung ITU-T Q.1219, Kapitel 6.5. Intelligent Net- 
work Applications Protokoll, Seite 26 bis 40 und detail- 
lierter in der Empfehlung ITU-T Q.1219 fur IN CS-1 er- 
lautert. 

[0039] Die Kommunikationseinheit KOM2 dient dem 
Senden von Signalisierungsnachrichten uber das Kom- 
munikationsnetz SNET an Teilnehmervermittlungsstel- 
len des Teil netzes SN1, insbesonders an die Teilneh- 
mervermittlungsstelle SUBSW. Die Kommunikations- 
einheit KOM2 bearbeitet hierfur die in dem Kommunika- 
tionsnetz SNET verwendeten Transportprotokolle, bei- 
spielsweise die Transportprotokolle des Signalisie- 
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rungssystems Nr. 7. Es ist auch moglich, auf die Kom- 
munikationseinheit KOM2 zu verzichten. Die Dienstlo- 
gik SL weist in diesem Fall beispielsweise die 
Dienstvermittlungsstelle SSP anweisen, solche Signa- 
lisierungsnachrichten an eine Teilnehmervermittlungs- 
stelle zu senden. 

[0040] Die Dienstelogik SL steuert die Erbringung des 
Dienstes zurBereitstellungvon Entgelt-lnformation. Ne- 
ben der Dienstelogik SL kann die Dienststeuereinheit 
SCP noch weitere Dienstelogika aufweisen, die andere 
Dienste steuern. Die Dienstelogik SL weist aus funktio- 
neller Sicht zwei Steuereinheiten SCONTR und 
LCONTR und eine Speichereinheit TMDB auf. 
[0041] In der Speichereinheit TMDB sind Tarif-Mo- 
dell-Daten derjenigen Netzbetreiber des Telekommuni- 
kationsnetzes TKN abgespeichert, auf deren Tarif-Mo- 
dell-Daten die Dienststeuereinheit SCP Zugriff hat. 
[0042] Die Steuereinheit LCONTR interagiert einerT 
seits mit den Rechnern BCOP1 bis BCOP3, empfangt 
von diesen Tarif-Modell-Daten und steuert andererseits 
mittels der so gewonnenen Informationen das Eintragen 
und Aktualisieren der Tarif-Modell-Daten in der Spei- 
chereinheit TMDB. 

[0043] Auf die Speichereinheit TMDB kann naturlich 
auch verzichtet werden. In diesem Fall wurde die Steu- 
ereinheit SCONTR, wenn sie Tarif-Modell-Daten bend- 
tigt, diese direkt von der Steuereinheit LCONTR anfor- 
dem, die wiederum eine entsprechende Anforderung an 
einen der Rechner BCOP1 bis BCOP3 richten wurde. 
Eine weitere Moglichkeit besteht darin, daB die Spei- 
chereinheit TMDB und die Steuereinheit LCONTR teil 
eines (zentralen) Rechners ist, mit dem die Dienststeu- 
ereinheit SCP uber ein Kommunikationsnetz verbunden 
ist. 

[0044] Die Dienstelogik SL wird durch eine Dienstan- 
forderungsnachricht, die den von ihr bereitgestellten 
Dienst zur Bereitstellung von Entgelt-lnformation adres- 
siert, fur eine Verbindung getriggert. Mit dem Triggern 
wird fur die Verbindung ein DienstlogikprozeB gestartet, 
der die Auswahl des Oder der Netzbetreiber, die Berech- 
nung eines Tarifs fur die Verbindung sowie das Senden 
einer Signalisierungsnachricht mit einer Tarifkennung 
an eine Teilnehmervermittlungsstelle veranlaBt. Sind 
diese Funktionen fur die Verbindung erbracht, so wird 
der DienstlogikprozeB beendet. In Fig. 2 sind beispiel- 
haft zwei Dienstlogikprozesse SLP1 und SLP2 gezeigt, 
der von der Dienstlogik SL bereitgestellte Dienst zur Be- 
reitstellung von Entgelt-lnformation wird somit gerade 
parallel fur zwei Verbindungen erbracht. 
[0045] Im Folgenden wird eine erste Moglichkeit der 
Berechnung des einer Verbindung zuzuordnenden Ta- 
rifs beschrieben. 

[0046] Die Rechner BCOP1 bis BCOP3 senden bei 
jeder Tarifanderung automatische ausfuhrliche Tarif- 
Modell-Daten, die das gesamte Tarif-Modell des jewei- 
ligen Betreibers beschreiben, an die Steuereinheit 
LCONTR. Diese Tarif-Modell-Daten beschreiben, wel- 
ches Entgelt (Gebuhren pro Zeiteinheit, Einmalgebuh- 
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ren) fur welchen Dienst (Verbindungsdienst: Verbin- 
dungsentfernung, Eigenschaft des rufendend, gerufe- 
nen Teilnehmer, Dienstart, ...) unter welchen Bedingun- 
gen (Zeitpunkt, Netzauslastung, ...) einem Teilnehmer 
be lastet werden. DieSteureinheitspeichertdie Empfan- 
gen Tarif-Modell Daten sodann entsprechend als Tarif- 
Modell-Daten des jewelligen Netzbetreibers ab und 
uberschreibt hierbei u. U. altere Tarif-Modell Daten des 
Teilnehmers. 

[0047] Es ist hierbei naturlich auch mdglich, daG von 
den Rechnern BCOP1 bis BCOP3 jeweils nur der Tell 
der ausfuhrlichen Tarif-Modell-Daten an die Steuerein- 
heit LCONTR ubergeben wird, der sich geandert hat. 
Weitere ist es auch moglich, daG die Steuereinheit 
LCONTR ihrerseits in regelmaGigen Abstanden Tarif- 
Modell-Daten von den Rechnern BCOP1 bis BCOP3 
abfragt und Anderungen in der Speichereinheit TMDB 
veranlaGt, wenn sie Anderungen in Tarif-Modellen von 
Teilnehmer erkennt. 

[0048] Mittels in der Verbindungsanforderung enthal- 
tener Daten wahlt die Steuereinheit SCONTR aus den 
Netzbetreibern, deren Tarif-Modell-Daten in der Spei- 
chereinheit TMDB abgespeichert sind, den fur die Ver- 
bindung zustandigen Verbindungsnetzbetreiber aus. 
Der zustandige Verbindungsnetzbetreiber kann hierbei 
vom Teilnehmer selbst fur jede Verbindung einzeln fest- 
gelegt werden, beispielsweise durch Vorwahl eines be- 
stimmten Prefixes. Der Verbindungsnetzbetreiber kann 
jedoch auch furalle Rufe eines bestimmten Teilnehmers 
fest vorgegeben sein Oder es kann fur jede Verbindung 
der fur sie gunstigste Verbindungsnetzbetreiber be- 
stimmt und ausgewahlt werden. 
[0049] Es ist auch moglich, daG mittels der Rufnum- 
mer des rufenden und des gerufenen Teilnehmers der 
Verbindung, die der Steuereinheit SCONTR von der 
Dienstvermittlungsstelle SSP ubermittelt werden, die 
Steuereinheit SCONTR aus den Netzbetreibern, deren 
Tarif-Modell-Daten in der Speichereinheit TMDB abge- 
speichert sind, Netzbetreiber auswShlt, die einen Dienst 
fur die Verbindung erbringen. Dies sind vorteilhafterwei- 
se diejenigen an der Verbindung beteiligten Verbin- 
dungsnetzbetreiber oder Dienstbetreiber, die eine expli- 
zite Vergebuhrung von Diensten fur die durch die rufen- 
de und gerufene Rufnummer definierte Verbindung 
durchfuhren. Die Steuereinheit SCONTR greift sodann 
auf die in der Speichereinheit TMDB abgespeicherten 
Tarif-Modell-Daten dieser ausgewahlten Netzbetreiber 
zu und ermittelt gemaG den Angaben aus dem jeweili- 
gen Tarif-Modell mittels Daten uber den rufenden und 
den gerufenen Teilnehmer, insbesondere deren Ruf- 
nummern, und nach MaGgabe des Tarifs aus sonstigen 
Daten, wie beispielsweise Angaben uber den augen- 
blicklichen Zeitpunkt, den fur die Verbindung zu veran- 
schlagenden netzbetreiberspezifischen Tarif. Der ermit- 
telte netzbetreiberspezifische Tarif wird sodann in netz- 
betreiberunspezifischer Form, beispielsweise als Ent- 
gelt pro Zeiteinheit, aus den Tarif-Modell-Daten ausge- 
lesen. Die so berechneten Tarife fur die ausgewahlten 



Netzbetreiber werden sodann addiert und dem so be- 
stimmten Tarif fur die Verbindung wird eine fur die Teil- 
nehmervermittlungsstellen verstandliche, da gleichdefi- 
nierte Tarifkennung zugeordnet. Solch eine Tarifken- 
5 nung besteht aus einem beidseitig definierten Parame- 
ter, beispielsweise einem Integer Wert, der Entgelt pro 
Zeiteinheit angibt oder einem Wert, der einen beidseitig 
definierten Tarif adressiert. 

[0050] Die Tarifkennung kann beispielsweise als 
10 Chargeband No. in einer Nr. 7 Signalisierungsnachricht 
transportiert werden. 

[0051] Es ist hierbei moglich, daG die Steuereinheit 
SCONTR der Summe der fur die ausgewahlten Netzbe- 
treiber berechneten Tarife einen Tarif aus einem Satz 

15 von zwischen Dienststeuereinheit SCP und Teilnehmer- 
vermittlungsstellen vereinbarten vordefiniertenTarifen 
zuordnet, das Ergebnis der Tarifberechnung also auf ein 
Tarif raster abbildet. Dies hat den Vorteil, daG nur ein ent- 
sprechend kleiner Satz von Tarifkennungen zwischen 

20 Dienststeuereinheit und Teilnehmervermittlungsstellen 
vereinbart werden muG und somit eine einfache Adres- 
sierung beidseitig definierter Tarife moglich wird. Das 
Tarif raster und somit der Satz von Tarif en kann hierbei 
so definiert werden, daG nicht in jedem Fall eine korrekte 

25 Abbildung moglich ist und somit nur eine naherungswei- 
se korrekt Entgelt-lnformation erfolgt. 
[0052] Weiter ist es moglich, daG der Satz der zwi- 
schen Dienststeuereinheit und Teilnehmervermittlungs- 
stellen vereinbarten vordefinierten Tarife aus den netz- 

30 betreiberspezifischen Tarifen des Netzbetreibers be- 
steht, der die Teilnehmervermittlungsstelle des rufen- 
den Teilnehmers spezifiziert. Die Steuereinheit 
SCONTR fuhrt somit eine Abbildung der netzbetreiber- 
spezifischen Tarife der ausgewahlten Netzbetreiber auf 

35 das netzbetreiberspezifische Tarifraster des Teilneh- 
mervermittlungsstellen-Netzbetreibers durch. Dies hat 
den Vorteil, daG zur Integration der Erfindung nur sehr 
geringe Anpassungen in den Teilnehmervermittlungs- 
stellen durchzufuhren sind. 

40 [0053] Im Folgenden wird eine zweite Moglichkeit der 
Berechnung des einer Verbindung zuzuordnenden Ta- 
rifs beschrieben. 

[0054] Die Rechner BCOP1 bis BCOP3 senden bei 
jeder Tarifanderung automatische oder auf Anweistung 

45 des jeweiligen Netbetreibers OP1 , OP2 bzw. OP3 Tarif- 
Modell-Daten an die Steuereinheit LCONTR. Die Steu- 
ereinheit LCONTR berechnet aus diesen Tarif-Modell- 
Daten eine Tarif-Modell-Abbildungsmatrix, die die netz- 
betreiberspezischen Tarife der Netzbetreibern OP1 bis 

so OP3 jeweils auf einen Tarif aus einem Satz von zwi- 
schen Dienststeuereinheit und Teilnehmervermittlungs- 
stellen vereinbarten Vordefinierten Tarifen abbildet. Mit- 
tels dieser Abbildungsmatrix werden somit netzbetrei- 
berspezifische Tarife auf ein netzbetreiberunspezifi- 

55 sches Tarifraster abgebildet. Die Tarif-Modell-Daten der 
Netzbetreiber liegen in der Speichereinheit bereits in 
aufbereiteter Form vor und der von der Steuereinheit 
SCONTR zu erbringende Rechenaufwand wird verrin- 
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gert. In der Tarif-Modell-Abbildungsmatrix kann hierbei 
zu einem betreiberspezifischen Tarif bereits jeweils die 
zuzuordnende betreiberunspezifische Tarifkennung 
eingetragen sein. 

[0055] Es ist hierbei auch mdglich, daB die Rechnern 
BCOP1 bis BCOP3 jeweils selbst den ihrem jeweiligen 
Netzbetreiber zugeordneten Teil der Tarif-Modell-Abbil- 
dungsmatrix festlegen und somit selbst bestimmten, 
welche Tarife aus dem Tarifraster welchen ihrer Tarife 
u. U. naherungsweise zuzuordnen sind. 
[0056] Im folgenden wird ein weiterer moglicher Auf- 
bau einer erfindungsgemaBen Dienststeuereinheit so- 
wie eine weitere mogliche Durchfiihrungsform des er- 
findungsgemaBen Verfahrens anhand von Fig. 2 erlau- 
tert. 

[0057] Fig. 2 zeigt drei Dienststeuereinheit SCP1 bis 
SCP3, die Teilnehmervermittlungsstelle SUBSW, die 
Dienstvermittlungsstelle SSP, die drei Rechner BCOP1 
bis BCOP3 sowie eine Dienstverwaltungseinheit SMP. 
Die Rechner BCOP1 bis BCOP3 kommunizieren uber 
das Kommunikationsnetz DATNET mit der Dienstver- 
waltungseinheit SMP, die ihrerseits mit den Dienststeu- 
ereinheiten SCP1 bis SCP3 kommuniziert. Die Zahl der 
Dienststeuereinheiten SCP1 bis SCP3 ist beispielhaft 
gewahlt. Sie kommuniziert uber das Kommunikations- 
netz SNET mit Teilnehmervermittlungsstellen und 
Dienstvermittlungsstellen, beispielsweise mit der Teil- 
nehmervermittlungsstelle SUBSW und der Dienstver- 
mittlungsstelle SSP. 

[0058] Die Dienstverwaltungseinheit SMP wird von 
ein oder mehreren miteinander verbundenen Rechnern 
gebildet, die eine Dienstverwaltungsfunktionen fur die 
Dienststeureinheiten SCP1 bis SCP3 durchfuhren. Sie 
ist beispielsweise gemaB der IN Architektur aufgebaut 
In die Dienstverwaltungseinheit SMP sind zusatzlich zu 
diesen Funktionen die Kommunikationseinheit KOM1, 
die Steuereinheit LCONTR und die Speichereinheit 
TMDB nach Fig. 2 integriert. 

[0059] Der Aufbau der Dienststeuereinheiten SCP1 
bis SCP3 wird beispielhaft anhand der Dienststeuerein- 
heit SCP1 erlautert: Die Dienststeuereinheit SCP1 ist 
wie die Dienststeuereinheit SCP nach Fig. 2 aufgebaut, 
mit dem Unterschied, daB sie eine Dienstelogik SL* an- 
stelle der Dienstelogik SL aufweist, die neben der Steu- 
ereinheit SCONTR nach Fig. 2 eine Speichereinheit 
RDB1 umfaGt. Bei der Speichereinheit RDB1 handeltes 
sich urn eine Echtzeitdatenbank. Die Speichereinheit 
TMDB hat in diesem Ausfuhrungsbeispiel die Rolle ei- 
ner Master-Datenbank, die die Speichereinheit RDB1 
und die ihr entsprechenden Speichereinheiten der 
Dienststeuereinheiten SCP1 bis SCP3 mit Tarif-Modell- 
Daten versorgt. 



Patentanspriiche 

1 . Verfahren urn einem Teilnehmer (A) eines Telekom- 
munikationsnetzes (TKN), das von verschiedenen 



Netzbetreibern (OP1 bis OP3) zugeordneten Teil- 
Telekommunikationsnetzen (SN1 bis SN3) gebildet 
wird, EntgelWnformationen (CP) bereitzustellen, 
dadurch gekennzeichnet, daB wahrend des Auf- 

5 baus einer von dem Teilnehmer als rufendem Teil- 
nehmer (A) zu einem gerufenen Teilnehmer (B) ver- 
anlaGten Verbindung eine Dienststeuereinheit 
(SCP) getriggert wird, daG die Dienststeuereinheit 
(SCP) aus einer Vielzahl von Netzbetreibern (OP1 

10 bis OP3), auf deren Tarif-Modell-Daten sie Zugriff 
hat, einen Netzbetreiber (OP2) oder mehrere Netz- 
betreiber auswahlt, die einen Dienst fur die Verbin- 
dung erbringen, daG die Dienststeuereinheit (SCP) 
mittels der Tarif-Modell-Daten des ausgewahlten 

15 Netzbetreibers (OP2) oder der ausgewahlten Netz- 
betreiber und mittels Daten uber den rufenden und 
den gerufenen Teilnehmer (A, B) der Verbindung ei- 
nen Tarif fur die Verbindung berechnet, daG die 
Dienststeuereinheit (SCP) eine Signalisierungs- 

20 nachricht (SM) mit einer dem Tarif zugeordneten 
Tarifkennung zur Teilnehmervermittlungsstelle 
(SUBSW) des Teilnehmers (A) sendet, die gemaG 
der von der Dienststeuereinheit (SCP) empfange- 
nen Tarifkennung Entgelt-lnformationen (CP) an 

25 den Teilnehmer (A) sendet 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) bei der Be- 
rechnung des Tarifs einen Tarif aus einem Satz von 

30 zwischen Dienststeuereinheit (SCP) und 

Teilnehmervermittlungsstelle (SUBSW) vereinbar- 
ten vordefinierten Tarifen auswahlt und eine dem 
ausgewahlten Tarif zugeordneten Tarifkennung zur 
Teilnehmervermittlungsstelle (SUBSW) sendet. 

35 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daG der Satz von Tarifen so vordefiniert wird, 
daG die Entgelt-lnformation naherungsweise kor- 
rekt ist. 

40 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) zur Durch- 
fuhrung der Auswahl denjenigen oder diejenigen 
Netzbetreiber (OP2) ermittelt, die eine Vergebuh- 

45 rung fur die Verbindung durchfuhren. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) den vom 
Teilnehmer gewahlten Verbindungsnetzbetreiber 

50 (OP2) als Netzbetreiber aus der Vielzahl von Netz- 
betreibern (OP1 bis OP3), auf deren Tarif-Modell- 
Daten sie Zugriff hat, auswahlt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
55 net, daB die Tarif-Modell-Daten derjenigen Netzbe- 
treibern (OP1 bis OP3), auf deren Tarif-Modell-Da- 
ten die Dienststeuereinheit Zugriff hat, jeweils von 
einem dem jeweiligen Netzbetreiber zugeordneten 
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Rechner (BCOP1 bis BC0P3) an die Dienststeuer- 
einheit (SCP) ubermittelt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Tarif-Modell-Daten uber einen IN Kun- 5 
denzugang an die Dienststeuereinheit (SCP) uber- 
mittelt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) aus uber- 
mittelten Tarif-Modell-Daten eine Tarif -Model I- Ab- 
bildungsmatrix ermlttelt, die netzbetreiberspezi- 
sche Tarife der Vielzahl von Netzbetreibern (OP1 
bis OP3), auf deren Tarif-Modell-Daten die Dienst- 
steuereinheit (SCP) Zugriff hat, jeweils auf einen 
Tarif aus einem Satz von zwischen Dienststeuerein- 
heit (SCP) und 

Teilnehmervermittlungsstelle (SUBSW) vereinbar- 
ten vordefinierten Tarifen abbildet. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB eine Dienstverwaltungseinheit (SMP) aus 
ubermittelten Tarif-Modell-Daten eine Tarif-Modell- 
Abbildungsmatrix ermittelt, die netzbetreiberspezi- 
sche Tarife der Vielzahl von Netzbetreibern (OP1 
bis OP3), auf deren Tarif-Modell-Daten die Dienst- 
steuereinheit (SCP1 bis SCP3) Zugriff hat, jeweils 
auf einen Tarif aus einem Satz von zwischen 
Dienststeuereinheit (SCP1 bis SCP3) und Teilneh- 
mervermittlungsstelle (SUBSW) vereinbarten vor- 
definierten Tarifen abbildet, und daB die Dienstver- 
waltungseinheit (SMP) die ermittelte Tarif-Modell- 
Abbildungsmatrix als Tarif-Modell-Daten an die 
Dienststeuereinheit (SCP1 bis SCP3) ubermittelt. 

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Tarif-Modell-Daten der Dienststeuer- 
einheit (SCP) von einem Netzbetreiber (OP1 bis 
OP3) zugeordneten Rechner (BCOP1 bis BCOP3) 
Daten ubermittelt werden, die netzbetreiberspezifi- 
sche Tarife jeweils auf einen Tarif aus einem Satz 
von zwischen Dienststeuereinheit (SCP) und 
Teilnehmervermittlungsstelle (SUBSW) vereinbar- 
ten vordefinierten Tarifen abbilden, und daB die 
Dienststeuereinheit (SCP) mittels dieser Daten ei- 
ne Tarif-Modell-Abbildungsmatrix bildet. 

11 . Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 1 0, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Dienststeuereinheit 
(SCP) bei der Berechnung des Tarifs fur die Verbin- 
dung mittels der Daten uber den rufenden und den 
gerufenen Teilnehmer (A, B) einen jeweiligen netz- 
betreiberspezifischen Tarif bestimmt und diesen 
netzbetreiberspezifischen Tarif mittels der Tarif-Mo- 
dell-Abbildungsmatrix auf einen Tarif aus dem Satz 
von vordefinierten Tarifen abbildet 

12. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 



net, daB die Teilnehmervermittlungsstelle 
(SUBSW) als Entgelt-lnformationen (CP) Gebuh- 
renimpulse an den Teilnehmer (A) sendet. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) nur getrig- 
gert wird, wenn der rufende Teilnehmer (A) und der 
gerufene Teilnehmer (B) verschiedenen Netzbetrei- 
bern zugeordnet sind. 

14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SCP) nur getrig- 
gert wird, wenn der rufende Teilnehmer (A) als Nut- 
zer des von der Dienststeuereinheit (SCP) bereit- 
gestellten Dienstes zur Entgeltenbereitstellung de- 
finiert ist. 

15. Dienststeuereinheit (SCP; SCP1 bis SCP3) zur Be- 
reitstellung von Entgelt-lnformationen (CP) in ei- 
nem Telekommunikationsnetz (TKN), das mit ver- 
schiedenen Netzbetreibern (OP1 bis OP3) zuge- 
ordneten Teil-Telekommunikationsnetzen (SN1 bis 
SN3) versehen ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Dienststeuer- 
einheit (SCP; SCP1 bis SCP3) mit einer Dienstelo- 
gik (SL; SU) versehen ist, die so ausgestaltet ist, 
daB sie, wenn sie beim Aufbau einer von einem ru- 
fenden Teilnehmer (A) zu einem gerufenen Teilneh- 
mer (B) veranlaBten Verbindung fur die Verbindung 
getriggert wird, aus einer Vielzahl von Netzbetrei- 
bern (OP1 bis OP3), auf deren Tarif-Modell-Daten 
sie Zugriff hat, einen Netzbetreiber (OP2) oder 
mehrere Netzbetreiber auswahlt, die einen Dienst 
fur die Verbindung erbringen, daB sie sodann weiter 
mittels der Tarif-Modell-Daten des ausgewahlten 
Netzbetreibers (OP2) oder der ausgewahlten Netz- 
betreiber und mittels Daten uber den rufenden und 
den gerufenen Teilnehmer (A, B) der Verbindung ei- 
nen Tarif fur die Verbindung berechnet, und daB sie 
sodann weiter das Senden einer Signalisierungs- 
nachricht (SM) mit einer dem Tarif zugeordneten 
Tarifkennung zur Teilnehmervermittlungsstelle 
(SUBSW) des rufenden Teilnehmers (A) veranlaBt 
und diese veranlaBt, gemaB der empfangenen Ta- 
rifkennung Entgelt-lnformationen (CP) an den Teil- 
nehmer (A) zu senden. 
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